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Времяпролётные Масс-спектрометры ЛЮМАС-50 
для комплексного многокомпонентного анализа газовых потоков 
в режиме реального времени
	[image: image1.jpg]




	ЛЮМАС-50 времяпролётный масс-спектрометр, осуществляющий непрерывный комплексный анализ состава многокомпонентной газовой смеси и предназначенный для динамического контроля технологических процессов, экологического мониторинга промышленной зоны и проведения научных исследований.




ЛЮМАС-50 регистрирует массы во всей области спектра и определяет относительный процентный состав выделенных оператором компонент.

В зависимости от технических требований Заказчика ЛЮМАС-50 выпускается в различных модификациях. Характеристики базовых моделей приведены в таблице 1.

Таблица 1

	Характеристика
	Модификация

	
	ЛЮМАС-50
	ЛЮМАС-50А
	ЛЮМАС-51

	Диапазон измеряемых масс, а.е.м.
	1(500
	1(1500
	1(1800

	Разрешающая способность, не менее
	150
	750
	800

	Предел детектирования по пику 34О2, %
	0,002
	0,00001
	0,002 ppm

	Предел относительного среднего 

квадратического отклонения выходного 

сигнала, %:
	
	
	

	· в диапазоне от 0,00001 до 0,005 % включительно
	-
	10
	10

	· в диапазоне от 0,005 до 0,1 % включительно
	5
	10
	10

	· в диапазоне от 0,1 до 1 % включительно
	1,5
	2,0
	2,0

	· в диапазоне от 1 до 25 % включительно
	0,5
	1,0
	1,0

	· в диапазоне от 25 до 100 % включительно
	0,1
	0,2
	0,2

	Минимальное время однократного измерения по всем определяемым компонентам, с, не более
	0,2
	0,25
	0,1

	Время установления рабочего режима, ч
	0,25
	0,25
	0,25

	Размах показаний при измерении объемной доли компонентов за 24 ч непрерывной работы, %
	0,25
	0,25
	0,25

	Дискретность контроля состава газовых смесей, сек
	0,1
	0,1
	0,1

	Расход анализируемой газовой смеси, мл/мин.
	0,1(1
	0,1(1
	0,1(1

	Наличие панорамного обзора спектра
	+
	+
	+

	Потребляемая мощность, Вт 
	280
	340
	240

	Напряжение, В
	(220 (-27)
	(220
	(220

	Вес, кг
	45
	55
	18

	Габаритные размеры, мм
	550х400х690
	550х500х950
	545x400x527

	Подключение к внешним системам
	Ethernet, RS-232, 485

	Средняя наработка на отказ, ч, не менее
	2500

	Средний полный срок службы, лет, не менее
	5


ЛЮМАС-50 работает в автоматическом режиме под управлением встроенного или внешнего компьютера в зависимости от исполнения. Программное обеспечение поставляется в «открытом виде», что позволяет корректировать алгоритм в соответствии с изменяющимися требованиями решаемой задачи.

Отображение информации на экране монитора происходит в режиме реального времени в графическом и табличном виде. Осуществляется протоколирование данных и создание архива результатов анализа. 

Масс-спектрометр ЛЮМАС-50 применяется для создания стационарных газоаналитических комплексов и комплектуется системой отбора и подготовки газовых проб, конфигурация которой зависит от требований конкретной газовой задачи.

Времяпролётный Масс-спектрометр ЛЮМАС-30 

для прямого анализа твёрдых проб
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Времяпролётный масс-спектрометр с газоразрядной ионизацией  ЛЮМАС-30 осуществляет прямой анализ монолитных, тонкослойных и порошковых материалов. Анализируемые материалы: металлы, полупроводники, диэлектрики, материалы со смешанной структурой (диэлектрик – металл, металл – полупроводник, диэлектрик – полупроводник).

Отсутствие процедуры растворения пробы является существенным преимуществом используемого метода анализа.

Достоинствами также являются:

– Регистрация большого числа спектров за время распыления одной пробы, что позволяет улучшить отношение сигнал/шум за счёт статистического усреднения зарегистрированных спектров.

– Прямой анализ твёрдотельных проб, включая растворённые в пробах газы с высокоэкономичным расходом рабочего газа и вещества пробы за счёт согласования во времени импульсной ионизации с времяпролётной  регистрацией масс-спектра, что позволяет существенно снизить пределы обнаружения.

– Высокая эффективность распыления и ионизации элементов пробы в импульсном разряде и, как следствие, низкие пределы обнаружения (до 0,01 ppm) и широкий динамический диапазон определяемых содержаний элементов (до 7 порядков величины), что на 2 – 3 порядка лучше пределов обнаружения других методов прямого анализа твёрдых проб.

– Высокоэффективное подавление газовых компонент за счёт временной дискриминации и использования водорода, как реакционного газа.

– Широкий круг анализируемых объектов, включающий в себя, кроме  металлов,  диэлектрики и полупроводники. Эта возможность обеспечивается использованием коротких (1–80 мкс) импульсов разрядного тока, позволяющих распылять непроводящие и слабо проводящие электрический ток материалы.
– Прямой масс-спектральный анализ послойных неоднородностей химического состава самых разнообразных объектов (с послойным разрешением 3 нм).

– Прямой масс-спектральный анализ многослойных тонкоплёночных покрытий.

Основные технические характеристики ЛЮМАС-30

Таблица 2

	Характеристика
	Значение

	Пределы обнаружения 
	до 0,01 ppm

	Послойное разрешение
	3 нм

	Погрешность определения
	5÷10%

	Динамический диапазон
	более 7 порядков

	Количество одновременно определяемых за один аналитический цикл элементов
	не ограничено

	Время анализа одной пробы
	3÷25 мин

	Время выхода на рабочий режим при первичном включении прибора
	30 мин

	Напряжение питания
	(220 В

	Потребляемая мощность
	1100 ВА

	Вакуумная система
	«Сухой» форвакуумный насос и 2 турбомолекулярных насоса (250 л/мин и 70 л/мин)

	Балластный газ
	Ar или Ar+He+H2

	Расход газа
	1 баллон в год (40 л)

	Диапазон измеряемых масс
	1÷400 а.е.m


Условия поставки 
Специалисты ООО «Люмасс» осуществляют согласование технического задания и проекта привязки на объекте, установку, монтаж и сдачу масс-спектрометров (газоаналитических комплексов) «под ключ» с последующим гарантийным обслуживанием оборудования в течение года, обучение обслуживающего персонала.
Условия поставки, пуско-наладочных работ, приемо-сдаточных испытаний определяются договором.
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