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ООО «ЛЮМАСС» и опытно-экспериментальный завод спецавтомобилей ООО «АвтоЛИК» предлагают поставку передвижных лабораторий для проведения экологического экспресс-контроля. Комплектация лабораторий осуществляется в соответствии с техническим заданием Заказчика.
Передвижная экологическая лаборатория «ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЬ» 

для контроля качества воды
1. Назначение и область применения
Передвижная экологическая лаборатория контроля качества воды в природных водоемах и водотоках, в биологически очищенных сточных водах предназначена для получения оперативной информации, в том числе измерения в реальном времени характеристик качества водной среды, обработки и хранения измеренных данных.

2. Технические характеристики

2.1. Состав лаборатории:

1) Комплекс обеспечения.
2) Измерительный комплекс.
3) Система отбора проб.

2.1.1. Состав комплекса обеспечения:

· специальный  автомобиль;

· система энергоснабжения;

· система кондиционирования и вентиляции;

· система освещения;
· система позиционирования (GPS);
· система охраны (автосигнализация и др.)

2.1.1.1. Экологическая лаборатория может базироваться как на заднеприводном шасси 4х2 (ГАЗЕЛЬ, FORD, VW, MERCEDES), так и на полноприводном 4х4 (ГАЗЕЛЬ, САДКО, УРАЛ, КАМАЗ). Предлагаемые автомобили сертифицированы и имеют сертификаты "Одобрение типа транспортного средства", выданные Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
2.1.1.2. Комбинированная система энергоснабжения обеспечивает электропитание измерительного комплекса, системы кондиционирования и вентиляции, системы освещения.

Электропитание лаборатории может осуществляться однофазным переменным током напряжением 220В, 50Гц от стационарной электросети, или от электробензогенератора или от аккумуляторных батарей и преобразователя напряжения  = 12В / ~ 220В, 50Гц. 

2.1.1.3. Система кондиционирования и вентиляции поддерживает в лабораторном салоне необходимые для работы оборудования и персонала температуру и воздухообмен.

2.1.1.4. Система освещения состоит из дежурного освещения в техническом и лабораторном отсеке с питанием от бортовой сети =12В и  рабочего освещения в лабораторном отсеке с питанием от сети ~ 220В, 50Гц.

2.1.1.5. Система позиционирования (GPS) обеспечивает точное получение координат и выход автомобиля в заданную точку маршрута.
2.1.1.6. Система охраны (автосигнализация и др.) обеспечивает защиту от несанкционированного доступа.

2.1.2. Состав измерительного комплекса:

· автоматическая станция непрерывного экологического мониторинга АСНЭМ-3;
· метеостанция Vantage Pro2, DAVIS, США;

· регистратор данных на базе персонального компьютера.

Приборы измерительного комплекса сертифицированы и внесены в Государственный реестр средств измерений Российской Федерации.

Лаборатория может быть укомплектована оборудованием для экспресс-анализа почвы, приборами для отбора проб на фильтры и сорбционные поглотительные трубки.

Измерительное оборудование размещается  в приборной стойке и на рабочем столе, установлено на амортизаторы.

2.1.2.1. Автоматическая станция непрерывного экологического мониторинга АСНЭМ-3.
Автоматическая станция непрерывного экологического мониторинга АСНЭМ-3 предназначена для непрерывного измерения в реальном времени следующих характеристик водной среды: удельной электрической проводимости, коэффициента поглощения, мутности, концентраций ионов водорода рН (водородный показатель) и ионов NO-3, Cl-, NH+4. Станция состоит из измерительных блоков фотометра, мутномера, кондуктометра и иономера. 

Таблица 1

Диапазон измерений и погрешностей измеряемых характеристик станции АСНЭМ-3
	Наименование контролируемого

параметра
	Диапазон измерений
	Пределы допускаемых значений погрешности

	Электропроводность (ǽ), мкСм/м
	20-100

100-1000
	±5 мкСм/см

± (5+0.05 ǽ)

	Температура, 0С
	Минус 5 - +40
	±0,1 

	pH
	4-11
	±0,1 pH

	NO3-, мг/л
	0,6 – 3000
	±0.1 pNO3*

	NH4+, мг/л
	0,2 – 5000
	±0.1 pNH4*

	Cl-, мг/л
	0,5-500
	±0.1 pCl*

	F–, мг/л
	0,06 – 2000
	±0.1 pF*

	K+, мг/л
	2 – 2000
	±0.1 pK*

	Ca2+, мг/л 
	0,4 – 8000
	±0.1 pCa*

	Ba2+, мг/л
	7 – 7000
	±0.1 pBa*

	Мутность (М), ЕМФ
	0,2-100
	±(0.2+0.05М)

	Оптическая плотность (D) на длине волны 254 нм, см-1
	0.01-1.5
	±(0.01+0.05D)

	О2, мг/л 
	0-20 мг/л
	±(0.5+0.01О2) 


* рХ десятичный логарифм молярной концентрации иона Х.

Электрическое питание: 
· от сети переменного тока 

220 (+ 20; -120) В, частота (50 ( 1) Гц,

· от источника постоянного  тока  
12 (+8; -2) В,

Потребляемая мощность 25 ВА        






Станции АСНЭМ-3 могут применяться в автоматических системах непрерывного контроля в реальном времени качества воды в природных водоемах и водотоках, в биологически очищенных сточных водах, системах раннего оповещения служб водоснабжения населенных пунктов об изменениях качества воды в водозаборах водопроводных станций, на промышленных предприятиях пищевой и химической промышленности, в водном и коммунальном хозяйствах, в системах экологического мониторинга водных сред, автоматических системах производственного биологического мониторинга качества. 
2.1.2.2. Метеостанция Vantage Pro2 обеспечивает измерение следующих параметров:

· температура внешняя   



от -45° до +60° С;

· температура внутри лабораторного отсека 
от -20° до +60° С;

· относительная влажность внешняя   

0(100%;

· относительная влажность внутри    

10(90%;

· атмосферное давление  



660(880 мм рт. ст.;

· скорость ветра 




1(67 м/с;

· направление ветра  




0(360°.  

2.1.2.3. Регистратор данных обеспечивает сбор, обработку и хранение измеренных данных в соответствии с заложенным в программу протоколом. 

Измеренные данные могут быть представлены в виде графиков, таблиц, формируется архив данных.   
2.2. Дополнительное оборудование лаборатории

· Рабочее место обслуживающего персонала (стол, кресло, рундук). 

· Огнетушитель.

· Аптечка.

· Принадлежности для уборки салона автомобиля.

· ЗИП (расходные материалы, инструмент).

2.3. Документация

Лаборатория комплектуется документацией, включающей в себя:

· паспорт;

· руководство по эксплуатации;

· рабочий журнал;

· паспорта, технические описания, инструкции по эксплуатации, гарантийные талоны, копии сертификатов технических средств и оборудования, установленных в лаборатории, свидетельства о поверке средств измерения;
· программное обеспечение на CD.
3.  Описание автомобиля  «Экологическая лаборатория»,

 модель 32591W  на базе шасси «ГАЗЕЛЬ» 4х4

3.1. Специальный автомобиль представляет собой передвижную лабораторию на базе автомобиля «ГАЗЕЛЬ» с колесной формой 4х4 (ведущие все) и обеспечивает возможность передвижения по требуемым маршрутам, защиту от внешних атмосферных воздействий. 
3.2. Автомобиль изготовлен на базе цельнометаллического фургона ГАЗ-27057, цвет белый, двигатель ЗМЗ-405 (бензиновый, рядный, 4-х цилиндровый, 16-клапанный, электронный впрыск топлива, ЕВРО-3, с нейтрализатором отработанных газов).
Кузов  укомплектован высокой пластиковой крышей (высота от пола до потолка 180 см).
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3.3. Количество посадочных мест: кабина – 2 пассажира, лабораторный отсек – 1 кресло  для лаборанта рядом со столом.
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3.4. Кабина отделена от лабораторного отсека сплошной перегородкой с раздвижным окном.

3.5. Часть лабораторного отсека отделена от задней двери сплошной перегородкой и предназначена для размещения вспомогательного оборудования, электробензогенератора, аккумуляторов, метеомачты с датчиками, имеет доступ со стороны задних дверей.

В лабораторном отсеке два окна, декорированные матовой пленкой на ¾ высоты окна. 

Вдоль левого борта и перегородки с кабиной установлен рабочий стол, рядом со столом находится кресло лаборанта на поворотном механизме.

Дополнительное посадочное место - рундук с откидной крышкой и спинкой по правому борту с обивкой  мягким материалом и кожзаменителем.

3.6. Дополнительный отопитель  лабораторного отсека от системы охлаждения двигателя установлен в перегородке кабины.

3.7. Отделка лабораторного и грузового отсека пластиковыми декоративными панелями.  

Лабораторный отсек имеет теплошумоизоляцию и напольное покрытие типа «автолин». 

3.8. Система электроснабжения с устройством защиты от короткого замыкания, разводкой электропитания 220В, 50Гц и лючком для подключения внешнего источника питания 220 В.         
Дополнительная АКБ 190 А/чаc – 2 шт, автономное зарядное устройство.

Преобразователь напряжения  =12 В / ~220 В, 50 Гц. 
Электробензогенератор съёмно-выносной с двигателем «HONDA». Катушка с электрокабелем длиной 40 м.

Дежурное освещение с питанием от бортовой сети =12 В.

Рабочее освещение (люминесцентные светильники) от  сети ~ 220 В, 50 Гц.
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3.9. В лабораторном отсеке имеется климатическая установка и  вентиляционно-вытяжная система с герметичным закрывающимся клапаном.

3.10. Комплект автомобильного штатного инструмента, огнетушитель, аптечка, буксирный трос, противооткатные упоры, знак аварийной остановки.

3.11. Шанцевый инструмент.

3.12. Имиджевая раскраска с логотипами (по эскизам Заказчика).                      

3.13. Предпродажная подготовка.

3.14. Документальное сопровождение: новый ПТС, оформленный на заказчика, с обозначением «Лаборатория экологическая», модель 32591W.  Сертификат «Одобрение типа транспортного средства на Экологическую лабораторию», инструкция по эксплуатации, сервисная книжка.

4. Гарантийные обязательства

4.1.   Гарантийный, послегарантийный ремонт и сервисное обслуживание экологических  лабораторий на   шасси ГАЗ-2705, ГАЗ-27057, ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-3307, ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33104, ГАЗ-33141 со спецнадстройкой (спецавтомобили модельного ряда: 3259, 32590 , 32591, 32592, 32593, 32594, 32595 и 32596),  осуществляется в региональных сервисных центрах технического обслуживания ГАЗ АТО, на сервисных станциях дилеров ОАО ГАЗ на всей территории России.
4.2. Предприятие - изготовитель гарантирует качество продукции в соответствии с нормативно - технической документацией.

4.3. Предприятие - изготовитель осуществляет обучение обслуживающего персонала, бесплатный гарантийный ремонт поставленного оборудования в течение 12 месяцев со дня передачи лаборатории в эксплуатацию.

4.4.  Лаборатория комплектуется расходными материалами, обеспечивающими ее работу в течение 1 года.  

4.5. После гарантийного срока предприятие-изготовитель на договорной основе  осуществляет поддержку в техническом обслуживании измерительного комплекса (производит поверку приборов, обеспечивает расходными материалами, при необходимости производит ремонт приборов и оборудования лаборатории).

С уважением,

Директор ООО «ЛЮМАСС» 

А.А. Ганеев

Коммерческое предложение и договор на поставку передвижной лаборатории будут представлены по заявке Заказчика с указанием перечня необходимого аналитического оборудования и марки базового автомобиля.
